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Y.Fox
Precyzyjne badanie rentgenowskie 2D/3D z mikrotomografią komputerową  
Ciągła miniaturyzacja i rosnące wymagania w zakresie jakości i niezawodności powodują zapotrzebowanie na narzędzia kontrolne wysokiej rozdzielczości. Jako wiodący dostawca przemysłowych mikroogniskowych systemów kontroli rentgenowskiej do badań i nieniszczących, YXLON International podejmuje to wyzwanie. W różnych dziedzinach, włącznie z elektroniką, mikrosystemami, zespołami i materiałami, integralność produktu można zapewnić poprzez wykorzystanie rodziny produktów Feinfocus – wydajnych rozwiązań rentgenowskich, optymalizowanych do użycia w badaniach i rozwoju, prototypowaniu, analizie błędów, monitorowaniu procesów i badaniach dużych ilości produktów.
Y.Fox jest serią wszechstronnych rozwiązań rentgenowskich Feinfocus, przeznaczonych specjalnie do zadań kontrolnych o wysokiej dokładności.

YXLON. The reason why.
· duże geometryczne powiększenie i rozdzielczość
· precyzyjna manipulacja próbką
· Płaski detektor  cyfrowy
· 16-bitowy przetwornik  odwzorowań w czasie rzeczywistym
· Y.QuickScan – ultra szybkie rozwiązanie µCT
· łatwość i bezpieczeństwo użytkowania
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Zastosowania
Zmniejszające się wymiary elementów elektronicznych i elektromechanicznych oraz mikrosystemów umożliwiają ciągły wzrost złożoności. Zwłaszcza w układach półprzewodnikowych i mikrosystemach zmniejszające się rozmiary i trójwymiarowe technologie powodują konieczność kontroli rentgenowskiej w dużych powiększeniach, włącznie z trójwymiarową tomografią komputerową (µCT). Kontrola jakości, badania i rozwój, a także monitorowanie procesów linii produkcyjnych wymagają coraz dokładniejszych rozwiązań.
Seria Y.Fox odpowiada na te potrzeby, od analizy usterek do kontroli dużych ilości produkcyjnych miniaturowych urządzeń. Wspierana przez szereg opcji, seria Y.Fox znajduje się na czele technologii dokładnej i dobrej jakościowo technologii rentgenowskiej dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań:
· Pakiety półprzewodnikowe
· Połączenia wysokiej gęstości
· Układy elektroniczne i płyty drukowane
· Czujniki i mikrosystemy
· Urządzenia medyczne
· Urządzenia w technologii WLCSP
· Systemy mikroelektromechaniczne
· Elementy elektromechaniczne i mechaniczne
· Inżynieria materiałowa
Rozwiązania rentgenowskie Y.Fox
Trendy technologiczne, takie jak ciągła miniaturyzacja oraz rosnące wymagania co do jakości i niezawodności dały motywację do opracowania jakościowego uniwersalnego systemu kontroli. Wszechstronna ekspertyza, wykonywana przez pioniera technologii mikroinspekcji rentgenowskiej z ponad 2500 instalacji na całym świecie, była motorem rozwoju przyjaznego użytkownikowi, platformy wysokiej rozdzielczości Y. Fox.
Wynikiem jest konfigurowalne rozwiązanie kontroli o wysokiej dokładności, funkcjonalności i ergonomii standardowego systemu mikrokontroli rentgenowskiej.
Nagradzana seria Y.Fox jest idealnym rozwiązaniem dla kontroli rentgenowskiej w czasie rzeczywistym, gdzie wymagane są bardzo duże powiększenia i dokładność.
Połączenie kulkowe, skrzynia biegów mikrosilnika, odlew aluminiowy i układ montowany powierzchniowo
µCT kulki BGA (widok 3Di wirtualny przekrój),element z tworzywa i cewka czujnika
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Konfiguracja i specyfikacja
· Najwyższe powiększenie geometryczne do 2720 x,
całkowite powiększenie do 7200 x
· Precyzyjna manipulacja, oferująca rzeczywiste pomiary przestrzenne i widok ukośny do ±45°
· Opcjonalna lampa rentgenowska 160 kV lub 225 kV, oferująca trzy tryby pracy
· Mikrofokus (µf) do zastosowań mikroogniskowych 
· Nanofocus (nf) do zastosowań submikroogniskowych
· Dużej mocy (HP) do kontroli gęstych materiałów
· Wykrywalność detali do <500 nm
· Obszar kontroli 300 x 400 mm 12” x 16”
· Opcjonalna tomografia komputerowa (µCT):
- Zmiana z konfiguracji 2D na 3D w klika sekund

- Y.QuickScan – ultra szybkie rozwiązanie µCT

- Optymalizacja sprzętowa do szybkiej rekonstrukcji

- Pomiary przestrzenne 3D struktur wewnętrznych
· 16-bitowe przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym z ponad 65.000 odcieni szarości
· Opcjonalnie bardzo duży i szybk detektor  z płaskim panelem (Panel 2520 HS) lub wzmacniacz obrazu wysokiej rozdzielczości (II 230 HD)
· Opcjonalna automatyczna analiza BGA, obliczanie luk, uniwersalne automatyczne rozpoznawanie usterek (ADR) i zapis w formacie AVI
· Standardowa obsługa CNC dla obrazu rentgenowkiego, manipulatora i przetwarzania obrazu (półautomatyczna)
· Indywidualne rozwiązania, takie jak Y.FOX WBI do automatycznej kontroli wypukłości, dostępne na życzenie
Ergonomia, łatwość i bezpieczeństwo obsługi
Łatwość użycia i idealna ergonomia są uzyskiwane dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań.Zwiększające komfort pracy operatora   systemu, zapewniając jednocześnie wyniki kontroli najwyższej jakości.
· Precyzyjna manipulacja o zmiennej prędkości i nawigacja przy użyciu joysticka
· Technologia True X-ray Intensity (TXI), oferująca ostry obraz o stałej jakości dzięki ciągłemu sprzężeniu zwrotnemu stanu źródła promieni
· Praktycznie nieskończona żywotność lampy rentgenowskiej dzięki otwieralnej konstrukcji
· Intuicyjny interfejs graficzny Feinfocus (Y.FGUI) do analizy obrazu i kontroli systemu
· Łatwe nauczanie, umożliwiające programowanie bez użycia kodu procedur kontrolnych klienta, oferujący jednak dodatkowe opcje dzięki Visual Basic
· Easy-View, dedykowana i konfigurowalna przestrzeń robocza operatora, wspierająca wykonywanie wielu procedur kontrolnych jednym kliknięciem
· Regulacja wysokości i położenia konsoli operatora
· Łatwo dostępne automatyczne drzwiczki z automatycznym wyłączeniem promieniowania podczas załadunku próbki
· Bezpieczeństwo promieniowania < 1 µSV/h
Pojedyncza kulka BGA i widok na wskroś
Druty połączeniowe z połączeniem kulkowym i klinowym
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Manipulacja
Systemy Y.Fox oferują w standardzie 5-osiową, precyzyjną manipulację dla najdokładniejszych możliwości podglądu i nawigacji w czasie rzeczywistym:
· Manipulacja podstawą próbki X/Y/Z
· Pochylanie podstawy próbki (widok ukośny)
· Obracanie próbki i osi µCT
· czujnik osi Z (opcja)
Moduł Y.µCT z Y.QuickScan
Moduł Y.µCT pozwala na wykonywanie tomografii komputerowej (µCT) w wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania rzeczywistego wglądu w wewnętrzny, trójwymiarowy układ próbki. Moduł Y.µCT rozszerza podstawowy system o następujące funkcje i elementy:
· Prosty interfejs skanowania i rekonstrukcji
· Y.QuickScan, oferujący skany µCT w kilka sekund, oraz rekonstrukcję w kilka minut
· Stacja robocza rekonstrukcji i wizualizacji o wysokiej wydajności
Przebieg kontroli 2D
Próbki (pojedyncze lub na podstawach) mogą być wygodnie ładowane przez automatyczne, przesuwne drzwiczki bez użycia specjalnych przyrządów.
Promieniowanie można włączyć dopiero po zamknięciu drzwiczek.
Natychmiastowe wizualne sprzężenie zwrotne jest uzyskiwane na płaskim ekranie poprzez łańcuch odwzorowania w czasie rzeczywistym.
Przy kontroli ręcznej operator może po prostu ustawić powiększenie i manipulować próbką poprzez użycie joysticków na konsoli. Biblioteka operatorów programowych pozwala na manipulację obrazem i analizę, wspierane przez wygodne funkcje kreatora.
Przy automatycznym przebiegu kontroli systemy Y.Fox są wspierane przez funkcję nauczania bez użycia kodu, pozwalającą na szybkie definiowanie procedur kontrolnych poprzez kilka kliknięć myszki. Odpowiedni skrypt Visual Basic idealnie nadaje się do ewentualnej dalszej obróbki.
Biblioteki nauczonych przebiegów kontroli są łatwo dostępne w trybie operatora Easy-View.
Przebieg kontroli 3D
Systemy z opcją Y.µCT mogą być łatwo stosowane w skanowaniu i analizie wiellko  ilościowej w wysokiej rozdzielczości.
Rozwiązanie to wspiera szybkie ustawienia skanów µCT i wykonywanie zdefiniowanych procedur skanowania µCT.
Wspierane przez łańcuch odwzorowania w czasie rzeczywistym, parametry lampy i pozycjonowania mogą być ustawiane w kilka sekund w celu podglądu obszaru zainteresowania próbki. Podczas wykonywania skanowania próbka jest obracana o 360° i uzyskiwana jest sekwencja obrazów. Dedykowane rozwiązania sprzętowe oferują rekonstrukcję online i offline.
Zestaw danych rekonstruowanych warstw jest wizualizowany w środowisku CAD, które może być intuicyjnie kontrolowane w celu podglądu próbki. Wszechstronne, lecz proste w zastosowaniu tryby widoku i funkcje pozwalają na dogłębną kontrolę wirtualnych przekrojów i warstw, barwienie próbki według lokalnych gęstości materiału, pomiary przestrzenne oraz zapisywanie wizualizacji oraz szablonów i widoków kontroli.
Zintegrowany mikrosystem – widok 3D i wirtualne przekroje drutu mocującego i matrycy
Y.QuickScan – widok 3D i wirtualne przekroje elementu mikro BGA, połączenia klinowe
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Y.FGUI
Y.FGUI (Graficzny Interfejs Użytkownika Feinfocus) oferuje idealne rozwiązanie pod względem prostoty obsługi i zaawansowanego sterowania, kładąc nacisk na obraz rentgenowski w czasie rzeczywistym Proste ikony i elementy sterowania, wspomagane przez uporządkowaną przestrzeń roboczą umożliwiają intuicyjną obsługę i szybkie szkolenie operatora.
■
Struktura ogólna
Dużemu obrazowi rentgenowskiemu towarzyszą ergonomicznie oddzielone przestrzenie robocze trybu Easy-View, zaawansowanej obróbki obrazu i nauczania CNC, wyświetlania szczegółów manipulacji oraz zaawansowanego sterowania lampą i systemem.
Parametry lampy są ustawiane w górnej części ogólnej przestrzeni roboczej. Panele widoku i parametrów są umieszczone w prawej dolnej części.
■
Przestrzeń robocza Easy-View
· Kontrola ustawień lampy głównej
· Załączanie/wyłączanie automatycznego kontrastu
· Załączanie/wyłączanie wyostrzania
· Wyświetlanie ustawień na obrazie rentgenowskim
· Dodawanie dowolnego tekstu
· Zapisywanie obrazu
· Dostęp do bibliotek CNC procedur kontrolnych
· Szybkie i łatwe szkolenie operatora
■ Łatwe nauczanie
Nauczanie bez kodu przy użyciu myszki jest wykonywane według prostego sposobu:
1. Załadunek próbki i włączenie promieniowania
2. Ustawienie próbki i parametrów systemu dla obszaru zainteresowania
3. Opcjonalna obróbka obrazu z jego analizą
4. Użycie „Set & save-image”
5. Powrót do punktu 2 w celu dalszej kontroli
6. Użycie „Finish” w menu nauczania
■ Przestrzeń roboczas obróbki obrazu
· Łatwe w użyciu narzędzia obsługi i analizy, obejmujące standardowo kontrast, ostrość, średnią, menu ekranowe z pomiarami odstępów, odchylenia drutu itp.
· Dodatkowe opcje analizy obrazu (BGA, obliczania luk), wspomagane przez kreatory konfiguracji
· Proste tworzenie ciągu obrazów przy użyciu przeciągania i upuszczania, oraz ustawianie parametrów operatora
· Kontrola ustawień detektora cyforwego
· Ergonomiczny układ wszystkich typowych przebiegów kontroli
Prosimy zapoznać się również z naszą ofertą dotyczącą urządzeń:

Y.Cougar
Małe i uniwersalne rozwiązania RTG
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dla mikrokontroli 2D i 3D
Ciągła miniaturyzacja i rosnące wymagania w zakresie jakości

i niezawodności powodują zapotrzebowanie na narzędzia

kontrolne wysokiej rozdzielczości. Jako wiodący dostawca

przemysłowych mikroogniskowych systemów kontroli

rentgenowskiej do badań nieniszczących, YXLON International

podejmuje to wyzwanie. W różnych dziedzinach, włącznie z

elektroniką, mikrosystemami, układami i materiałami,

integralność produktu można zapewnić poprzez wykorzystanie

rodziny produktów Feinfocus – wydajnych rozwiązań

rentgenowskich, optymalizowanych do użycia w badaniach

i rozwoju, prototypowaniu, analizie błędów, monitorowaniu

procesów i badaniach dużych ilości produktów.
Y.Cougar jest linią produktów małych i ergonomicznych rozwiązań

rentgenowskich, przeznaczonych głównie do maksymalnej wszechstronności.

Y.Tiger
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Masowe badanie  rentgenowskie  wyrobów  pod dowolnym kątem

Ciągła miniaturyzacja i rosnące wymagania w zakresie jakości
i niezawodności powodują zapotrzebowanie na narzędzia

kontrolne wysokiej rozdzielczości. Jako wiodący dostawca

przemysłowych mikroogniskowych systemów kontroli

rentgenowskiej do badań NN., YXLON International podejmuje

to wyzwanie. W różnych dziedzinach, włącznie z elektroniką,

mikrosystemami, zespołami i materiałami, integralność

produktu można zapewnić poprzez wykorzystanie rodziny

produktów Feinfocus – wydajnych rozwiązań rentgenowskich,

optymalizowanych do użycia w badaniach i rozwoju,

prototypowaniu, analizie błędów, monitorowaniu procesów

i badaniach dużych ilości produktów.
Y.Tiger jest serią wszechstronnych rozwiązań rentgenowskich Feinfocus, przeznaczonych specjalnie do zadań kontrolnych o wysokiej liczebności.
_1271497930.doc
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